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ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย

                   มีสวนประกอบท่ีสําคัญ ๆ อยู  7  สวน คือ
                   1. ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns) 
                   2. เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ (Flasher)
                   3. เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ (Lampchanger )                                            
                   4. หลอดไฟ (Lamps)
                   5. สวิตชแสงแดด (Sun Switch or Photocell)
                  6. แบตเตอร่ี (battery) 
                   7. แผงเซลลแสงอาทิตย  (Solar Module) 
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การทํางานของเคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ                       
                          เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟจะถูกควบคุมการทํางานดวยแผงวงจร   

Printed Circuit  และ DC. Motor  เพ่ือไปหมุนเปล่ียนหลอดไฟท่ีชํารุด คือ ท่ี
Lampchanger   จะมีหลอดไฟอยู  จํานวน 6 หลอด  หรือ  ชนิด 4 หลอด โดย
หลอดไฟท่ีใชงานทําใหเกิดแสงสวางจะใชเพียงหลอดเดียว   สวนหลอดไฟท่ี
เหลือ จะเปนหลอดอะไหล เม่ือหลอดไฟท่ีใชงานอยูชํารุด แผงวงจรPrinted 
Circuit น้ีจะไปควบคุมมอเตอร   ใหหมุนเอาหลอดไฟอะไหลดวงท่ี1 ขึ้นมา
แทนท่ี  และหนา Contact จะทําหนาท่ีเช่ือมตอวงจรของ Printed Circuit กับ
หลอดไฟ
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    2. เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ (Flasher)

                                                         เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟมีหนาท่ี ควบคุมไฟ
                                       ใหติดและดับเปนจังหวะสัญญาณตาง ๆ  ตามที่กําหนด
                                        เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟจะประกอบดวยอุปกรณวงจร
                                        อิเล็กทรอนิกส คือ  IC, Diodes,  Resistor, Capacitors
                                         และ Transistors  ท่ีประกอบกันและวางตัวอยูในแผง
                                        Circuit Board     ซ่ึงสามารถปรับแตงลักษณะไฟได
                                        256 ลักษณะไฟ 

เลนสตะเกียง ฐานตัวเรือนตะเกียง

เครื่องควบคุม
จังหวะไฟ
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  1.  ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns) 

                                                                    ตัวเรือนตะเกียงเปนแหลงกําเนิดของ 
                                                 แสงไฟ สามารถมองเห็นได  โดยภายในจะติดต้ัง 
                                                ชุดเคร่ืองแสงสวางเอาไว       ซ่ึงประกอบไปดวย
                                                 เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ
                                                 หลอดไฟ   และสวิตชแสงแดด   
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ตัวเรือนตะเกียง แบงออกเปน 2 สวน คือ

       ก.  เลนส   (Lens)    ทําหนาท่ีขยายแสงสวางจากหลอดไฟท่ีติดต้ัง
อยูภายใน แลวสงผานเลนสออกไปภายนอกตัวตะเกียง        หรือในทิศทางท่ีเรา
ตองการ ซ่ึงสามารถสงแสงสวางไปไดในระยะไกล  โดยข้ึนอยูกับขนาดของเลนส
                     ข.  ฐานตัวเรือนตะเกียง    สําหรับเปนท่ียึดเลนสใหอยูกับท่ี    และ
เปนฐานติดต้ังบนยอดประภาคาร   กระโจมไฟ   หลักไฟ   และทุนไฟ   ทําดวย 
Fiber  หรือ Aluminum หรือ Polycarbonate 

 6
3. เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ (Lampchanger)
                   เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟมีหนาท่ีควบคุมการหมุนเปล่ียนหลอดไฟท่ีดี
ข้ึนมาใชงานคือ เม่ือหลอดท่ีใชงานอยูเกิดการชํารุด เชนไสหลอดขาด ไฟไมติด 
เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟจะทําการหมุนเปล่ียนหลอดไฟอะไหลข้ึนมาใชงานแทน
ท่ีหลอดท่ีชํารุด  โดยมีมอเตอรเปนตัวขับเคล่ือน
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เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟมีสวนประกอบดังน้ี

                ก. DC. Motor ขนาด 100 มิลลิแอมป จํานวน 1 ตัว

                 ข. แผงวงจร (Printed Circuit) ควบคุมการเปล่ียนหลอดไฟ

                ค. หลอดไฟขนาด 12 โวลท จํานวน 6 หลอด หรือ ชนิดแบบ 4 หลอด

                ง. Contact ท่ีเช่ือมตอระหวาง Printed Circuit กับหลอดไฟ

ตัวเรือนตะเกียง

   เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
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              จึงทําใหหลอดไฟติดปกติเหมือนเดิม และเม่ือหลอดไฟอะไหลดวงท่ี 1 
ชํารุดอีก   Printed Circuit   ก็จะไปควบคุมมอเตอรใหหมุนเอาหลอดไฟอะไหล
ดวงที่ 2 ข้ึนมาแทนท่ี ซ่ึง Lampchanger จะทําหนาท่ีเชนน้ีตลอดไป  จนกระท่ัง
ครบหลอดไฟท้ังหมด   ถาหากหลอดไฟท้ังหมดชํารุดครบท้ัง6 หลอด Printed 
Circuit จะทําการตรวจสอบหมุนหาหลอดไฟอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือหา หลอดไฟท่ีใช
งานได แตเม่ือหาแลวไมพบหลอดไฟท่ีใชงานไดPrinted Circuit  ก็จะตัดวงจร
ไฟฟาออกทันที
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7. แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) 
    แผงเซลลแสงอาทิตย มีสวนประกอบท่ีสําคัญ  คือ  เซลลแสงอาทิตย 

(Solar Cell)  ซ่ึงเปนส่ิงประดิษฐทางวิศวกรรม หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส โดยทํามา
จากสารกึ่งตัวนํา     ท่ีสามารถเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา
กระแสตรง   กลาวคือ เม่ือมีแสงมาตกกระทบ  แตละเซลลกจ็ะใหแรงดันไฟฟา
ประมาณ  0.5 โวลท    สวนกระแสไฟฟาท่ีไดน้ัน   จะข้ึนอยูกับความสวางของ
แสงอาทิตยและขนาดของตัวเซลลแสงอาทิตย  ซ่ึงโดยปกติแลว เซลลแสงอาทิตย 
เสนผาศูนยกลางขนาด 4 นิ้ว   เม่ือไดรับแสงอาทิตยสองตอนเท่ียงวัน กจ็ะให
กระแสไฟฟาประมาณ  2  แอมแปร        วัสดุที่นํามาใชทําเซลลแสงอาทิตย  
ไดแก  ซิลิคอน  (Silicon)  ซ่ึงเปนสารกึง่ตัวนํา
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  5. สวิตชแสงแดด (Sun Switch หรือ Photo Switch)

                       สวิตชแสงแดดมีหนาท่ี  สําหรับควบคุมใหไฟดับในเวลากลางวัน 
และไฟติดในเวลากลางคืน      ซ่ึงการทํางานของสวิตชแสงแดด     จะข้ึนอยูกับ
อํานาจแสงสวางของดวงอาทิตยเปนหลักคือ เม่ือดวงอาทิตยสงแสงสวาง สวิตช
แสงแดด       จะทําหนาท่ีเปดวงจรตัดกระแสไฟฟาจากแบตเตอร่ีท่ีจายไฟไปยัง 
Flasher, Lampchanger และหลอดไฟออก  จึงทําใหไฟดับในเวลากลางวัน และ
เม่ือหมดแสงสวาง สวิตชแสงแดดจะตอวงจรกระแสไฟฟาจากแบตเตอร่ีไปจาย
ใหกับ   Flasher, Lampchanger และหลอดไฟตอไป       จึงทําใหไฟติดในเวลา
กลางคืน หรือในขณะท่ีอากาศมืดคร้ึม 
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สวิตชแสงแดด

ตําแหนงที่ติดตั้งสวิตชแสงแดดบน
ตัวเรือนตะเกียง
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  4. หลอดไฟ (Lamps)  

                     หลอดไฟเปนจุดกําเนิดใหเกิดแสงสวาง โดยมีไสหลอดเปนตัวจุด
แสงไฟ ซ่ึงจะทําการเปล่ียนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแสงสวาง โดยกระแส
ไฟฟาจะถูกสงมาจากเคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ          สําหรับการติดต้ังหลอดไฟ
ภายในเรือนตะเกียง น้ัน ตองใหจุดศูนยกลาง (Focus) ของไสหลอดอยูในระดับ
เดียวกันกับจุดศูนยกลาง  (Focus)  ของเลนสตะเกียง    หากจุดศูนยกลางของ
ไสหลอดไมอยูในระดับเดียวกันกับจุดศูนยกลางของเลนสตะเกียงแลว  จะมีผล
ทําใหระยะการมองเห็นของแสงไฟลดลง 

   6.  แบตเตอร่ี (Battery)                                                                                              14
                       เปนแหลงท่ีเก็บและจายพลังงานไฟฟา โดยมีลักษณะการทํางาน 
   คือ  ในเวลากลางวันเม่ือพลังงานจากแสงอาทิตยสองตกกระทบกับแผงเซลล
   แสงอาทิตยแลว  แผงเซลลแสงอาทิตยจะทําหนาท่ีแปลงพลังงานแสงใหเปน
   พลังงานไฟฟากระแสตรง   แลวสงมาเก็บไวในแบตเตอร่ี    คุณลักษณะของ
   แบตเตอร่ีท่ีใชกับตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย

ก. เปนแบตเตอร่ีแบบ Valve Regulated Lead-Acid  ท่ีออกแบบมา
   ใชงานกับระบบพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉพาะ
         ข. ไมตองเติมนํ้ากรดและนํ้ากล่ันตลอดอายุการใชงาน
         ค. มีอายุการใชงานประมาณ 3 ป
         ง. ขนาดแรงดันไฟฟา 12 โวลท ความจุ ๑๐๐ แอมแปร
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11

การติดตั้งหลอดไฟภายในเรือนตะเกียง

แบตเตอรี่  Valve Regulated Lead-Acid
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Blocking Diode 
                  Blocking Diode เปนไดโอดท่ีตอไวปองกันไมใหกระแสไฟฟาจาก
แบตเตอร่ีไหลกลับเขาสูแผงเซลลแสงอาทิตยในขณะท่ีไมมีแสงแดด
Bypass Diode 
              Bypass Diode   เปนไดโอดท่ีตอครอมระหวางเซลล 2 แถว เพ่ือปองกัน
ไมใหกระแสขาดวงจร และไมทําใหเกิดจุดไหมบนเซลลแสงอาทิตย เม่ือมีเงามา
บังบนเซลลแสงอาทิตยในขณะท่ีใชงาน โดยปกติ Bypass Diode จะถูกตอแบบ
Reverse Bias กระแสไฟฟาในเซลลแตละแถวก็จะไหลตามปกติ   แตเม่ือเซลล
ตัวใดตัวหน่ึงถูกเงาบังหรือขาดวงจร Bypass Diode ก็จะตอแบบ Forward Bias 
กระแสไฟฟากจ็ะไหลผานตัวไดโอดโดยไมผานเซลลแถวน้ัน 

เซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย

กรอบยึดแผงเซลลแสงอาทิตย   (แผงเซลลแสงอาทติยดานหนา)          

แผนยึดดานหลัง   (แผงเซลลแสงอาทติยดานหลัง)          

การตรวจสอบการทํางานของซันสวิตชเบื้องตน
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  สวนประกอบของแผงเซลลแสงอาทิตย
                  เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) จะมีรูปรางลักษณะตาง ๆ มีท้ังแบบ
ส่ีเหล่ียม แบบกลม และคร่ึงวงกลม ซ่ึงอาจจะถูกตัดแบงเปนช้ินเล็ก ๆ ยอยลงไป
ไดอีก    หรืออาจจะเปนรูปแบบอ่ืน ๆ    ข้ึนอยูกับการออกแบบผลิต      ซ่ึงเซลล
แสงอาทิตยไมวาจะเปนช้ินเล็กหรือใหญ     จะมีแรงดันไฟฟาคงท่ี คือ ประมาณ
0.5 โวลท/เซลล แตจํานวนกระแสไฟฟา จะเปล่ียนแปลงไปตามพ้ืนท่ีหนาตัด
ของแตละช้ินเซลล                                     
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                       แผงเซลลแสงอาทิตย ประกอบดวยช้ินเซลลแสงอาทิตยมาตอกัน
แบบอนุกรม หรือแบบขนานตามตองการ โดยท่ัวไปแผงเซลลแสงอาทิตย   จะ
ออกแบบใหใชกับระบบไฟฟาขนาด 12 โวลท DC.          ดังน้ันถานําช้ินเซลล
แสงอาทิตยมาตอกันแบบอนุกรม     จํานวน  32 – 36  ชิ้น   จะไดแรงดันไฟฟา
16 – 18 โวลท   เพ่ือท่ีจะประจุไฟลงในแบตเตอร่ี  ขนาด  12  โวลท
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ข้ันตอนการตรวจซอมบํารุงตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย        

                  1. ใหทําการตรวจสอบการทํางานของตะเกียงวาไฟติดปกติดีหรือไม  
โดยทําการปดท่ีตัวซันสวิตช    สําหรับอุปกรณท่ีใชปดซันสวิตชควรเปนผาสีดํา
หรือสีทึบ     ไมควรใชเทปกาวปดท่ีตัวซันสวิตช   เน่ืองจากจะทําใหหนาสัมผัส
รับแสงของตัวซันสวิตชขุนมัว    และทําใหการรับแสงของตัวซันสวิตชไดไมดี
เทาที่ควร    เม่ือทําการปดซันสวิตชแลวไฟติดแสดงวาระบบตะเกียงใชงานได
ตามปกติ  

เซลลแสงอาทิตยที่นําประกอบขึ้นรูปเปนแผงเรียบรอยแลว          

Blocking Diode Bypass Diode
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                     2.2   แบตเตอร่ีเทสเตอรเปนเคร่ืองมือสําหรับใชวัดกระแสไฟฟา
ของแบตเตอร่ีวามีปริมาณของกระแสไฟฟาในแบตเตอร่ีมากนอยเพียงใด  โดย
ใชข้ัวลบของแบตเตอร่ีเทสเตอร  แตะไปท่ีข้ัวลบของแบตเตอร่ี และข้ัวบวกของ
แบตเตอร่ีเทสเตอร   แตะไปท่ีข้ัวบวกของแบตเตอร่ีเพียงช่ัวขณะ (ปกติข้ัวบวก
จะเปนสายสีแดง  และข้ัวลบจะเปนสายสีดํา)     หามแตะไวนานเกิน 3 วินาที    
เพราะจะทําใหแบตเตอร่ีเทสเตอรเกิดความรอน และชํารุดได      แลวอานคาท่ี
เข็มช้ีไป

25
                     2. ตรวจสอบแบตเตอร่ีท่ีใชกับตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย 
โดยใชเคร่ืองมือวัดมัลติมิเตอร  แบตเตอร่ีเทสเตอร  หรือใชไฮโดรมิเตอร วัดคา
ความถวงจําเพาะของแบตเตอร่ี   (กรณีท่ีเปนแบตเตอร่ีชนิดเติมนํ้ากล่ัน) โดยมี
วิธีการวัดดังนี้
                       2.1  ใหตั้งคาการวัดของมัลติมิเตอร ไปที่ยาน DC. Volt   และ
ต้ังสเกลท่ี 50 Volt  ใหนําข้ัวบวกของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวบวกของแบตเตอร่ี  
และข้ัวลบของมัลติมิเตอรแตะท่ีข้ัวลบของแบตเตอร่ี  แลวอานคาจากเข็มท่ีช้ีอยู
ในสเกล                     
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ถาหากวัดแลวไดคาท่ีตํ่ากวาน้ี  ก็ใหตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ    (แผงฯ สายไฟ 
และบล็อกก้ิงไดโอด) วามีสวนใดชํารุดหรือไม    รายละเอียดการอานคาตาง ๆ 
ของ Multimeter ดูไดจากหัวขอการใชเคร่ืองมือตรวจวัดเบ้ืองตน
                  การตรวจสอบแผงเซลลแสงอาทิตย ใหดําเนินการตรวจสอบในเวลา
กลางวันขณะมีแสงแดด         เน่ืองจากแผงเซลลแสงอาทิตยจะทํางานโดยอาศัย
แสงอาทิตยเปนหลัก หากตรวจสอบในเวลากลางคืนจะไมสามารถตรวจสอบได 
เพราะแผงเซลลแสงอาทิตยจะหยุดการทํางาน        สําหรับวิธีการตรวจสอบให
ปฏิบัติดังน้ี

                 29

                     ก. ถาเข็มช้ีอยูในระหวางแถบสีเขียว   แสดงวา แบตเตอร่ีมีประจุ
กระแสไฟฟาเต็ม
                     ข. ถาเข็มช้ีอยูในระหวางแถบสีเหลือง แสดงวา แบตเตอร่ีมีประจุ
กระแสไฟฟาปานกลาง
                     ค.  ถาเข็มชี้อยูในระหวางแถบสีแดง    แสดงวาแบตเตอรี่ไมมี
กระแสไฟฟา  หรือมีกระแสไฟฟานอย   อันเน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือมคุณภาพ 
ไมสามารถเก็บกระแสไฟฟาไดตองทําการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม
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                  ก. ถาเข็มท่ีช้ีในสเกลอานคาไดประมาณ  12 โวลท   หรือมากกวา 
แสดงวา แบตเตอร่ีถูกประจุไฟฟาไวอยางเต็มท่ี
                  ข. ถาเข็มท่ีช้ีในสเกลอานคาไดประมาณ  10 - 11   โวลท    แสดงวา 
แบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟาไวไมเต็มที่    หรือแบตเตอรี่อาจจะเริ่มเสื่อมคุณภาพ 
ดังน้ันใหทดลองทําการประจุไฟฟาดวยแผงเซลลแสงอาทิตย    โดยใชเวลาใน
การประจุไฟฟาใหเต็มประมาณ 10 ชั่วโมง
                   ค. ถาเข็มท่ีช้ีในสเกลอานคาไดตํ่ากวา 10โวลท  แสดงวา แบตเตอร่ี 
น้ันเส่ือมคุณภาพ ไมสามารถเก็บกระแสไฟฟาได ใหทําการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม 
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 30                  31
                        3.   การตรวจสอบแผงพลังงานแสงอาทิตย   หลังจากไดทําการ
ตรวจสอบคาตาง  ๆ ของแบตเตอร่ีเรียบรอยแลว   ข้ันตอนตอไปใหดําเนินการ
ตรวจสอบแผงฯ วามีแรงดันไฟฟาเขามาชารจท่ีตัวแบตเตอร่ีปกติดีหรือไม  ซ่ึง
คาแรงดันไฟฟาของแผงฯ ท่ี   กคม.ศสด.อศ. ใชอยูสวนใหญในปจจุบัน ไดแก 
แรงดันขนาด 16 โวลท  สําหรับแผงฯ จํานวน 32 เซลล และ แรงดันขนาด 15 
โวลท สําหรับแผงฯ   จํานวน 30  เซลล   (วัดในชวงเวลาท่ีมีแสงแดดเปนปกติ 
เวลาประมาณ 1100 - 1500)        โดยใช มัลติมิเตอรเปนเคร่ืองมือในการตรวจ     
วัดคาแรงดันไฟฟาจากแผงฯ สําหรับคาแรงดันท่ีอานไดไมควรตํ่ากวา  13 โวลท 
( ในเวลาปกติ )  

วัดแรงดันไฟฟา   
กระแสตรง

วัดคาความ
ตานทาน

วัดแรงดันไฟฟา   
กระแสสลับ

แบตเตอรี่เทสเตอร
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                  - ถาเข็มของสเกลช้ีท่ีคาประมาณ 12 - 16 โวลท   แสดงวา แผงเซลล
แสงอาทิตยทํางานปกติ และมีการประจุกระแสไฟฟาเขาแบตเตอร่ี (คาท่ีอานได
จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับแสงอาทิตยวา มีแสงแดดจัด หรือแสงแดดออน) 
                  - ถาเข็มของสเกลช้ีท่ีคาตํ่ากวา 12 โวลท   ใหตรวจสอบบริเวณข้ัววา
สกปรกและมีซัลเฟตจับหรือไม    เพราะถาข้ัวสกปรกหรือมีซัลเฟตจับจะทําให
อานคาไดตํ่ากวาปกติ   ใหดําเนินการทําความสะอาดใหเรียบรอย แลวจึงทําการ
ตรวจสอบใหมอีกคร้ัง                
                 -  ถาเข็มของสเกลไมสามารถอานคาได แสดงวาแผงเซลลแสงอาทิตย
ไมทํางานใหดําเนินการตรวจสอบ  Blocking Diode   ท่ีตออยูระหวางแผงเซลล
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                    3.1 ถอดนอตท่ีดานหลังแผงเซลลแสงอาทิตยบริเวณ Junction Box 
ออก ซ่ึงภายในจะพบจุดตอข้ัวบวก และข้ัวลบ ท่ีตอมาจากเซลลแสงอาทิตย และ
ตอไปยังแบตเตอร่ี
                    3.2  ถอดข้ัวบวกหรือข้ัวลบ ข้ัวใดข้ัวหน่ึงท่ีตอไปยังแบตเตอร่ีออก 
เพ่ือทําการวัดคาแรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย      (ถาไมถอดข้ัวใดข้ัว
หน่ึงท่ีตอไปยังแบตเตอร่ีออก จะทําใหแรงดันไฟฟาจากแบตเตอร่ีไหลมาท่ีข้ัว
ตลอดเวลา ไมสามารถวัดคาแรงดันของแผงเซลลแสงอาทิตยได)                          
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                 4.2 แผนแฟลตเชอร  การทําความสะอาดแผนแฟลตเชอรน้ัน  ควรจะ
ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ  เน่ืองจากอุปกรณแตละช้ินบนแผนแฟลตเชอร             
สวนใหญจะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส          ซึ่งคอนขางจะมีปฏิกิริยาที่ไวตอ
สนามแมเหล็ก  การทําความสะอาดก็ใหใชนํ้ายาทําความสะอาดชนิดพิเศษ เชน
นํ้ายาท่ีทําความสะอาดแลวแหงเองโดยอัตโนมัติ    ในสวนของหนาสัมผัสก็ให
ใชยางลบดินสอขัดทําความสะอาด จากน้ันก็เช็ดดวยผาสะอาดอีกคร้ัง 
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แสงอาทิตยกับขั้วตอวาชํารุดหรือไม        โดยใชมัลติมิเตอรตั้งคาการวัดไปท่ี
ยานการวัดคาความตานทาน แลวนําข้ัวบวกของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวลบของ 
Blocking Diode  และข้ัวลบของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวบวกของ Blocking Diode
แลวอานคาท่ีสเกล ถาเข็มของสเกลช้ีข้ึนแสดงวา Blocking Diode ชํารุด  แตถา
เข็มของสเกลไมข้ึน  แสดงวา Blocking Diode อยูในสภาพท่ีดี           
                

                     

       -           Blocking Diode          +

การสังเกตุขั้วบวกและขั้วลบ
ของไดโอดนั้น   ใหสังเกตท่ีุ
แถบสี ดานที่มีแถบสีจะเปน
ขั้วบวก     ดานที่ไมมีแถบสี
จะเปนขั้วลบ
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35
           3.3 ใชมัลติมิเตอร (Multimeter) ตรวจสอบ โดยต้ังยานการวัดท่ี DC.Volt   
และต้ังสเกลการวัดท่ี 50 Volt     แลวนําข้ัวบวกของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวบวก
ของจุดตอแผงเซลลแสงอาทิตย    และข้ัวลบของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวลบของ
จุดตอแผงเซลลแสงอาทิตย แลวอานคาท่ีเข็มของสเกลช้ี
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            3.4 ตรวจสอบท่ีตัวเซลลแสงอาทิตยแตละอัน และแถบโลหะท่ีเช่ือมตอ
ระหวางเซลลวามีรอยไหมและขาดหรือไม   ถาพบวามีรอยไหมและขาดตองทํา
การเปล่ียนแผงเซลลแสงอาทิตยใหม
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 4. ข้ันตอนการทําความสะอาดสวนประกอบและอุปกรณตาง ๆ 
                    เม่ือไดทําการตรวจสอบท้ังแบตเตอร่ีและแผงพลังงานแสงอาทิตย
เรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปก็จะเปนข้ันตอนการทําความสะอาดสวนประกอบ
และอุปกรณตาง ๆ ของระบบ
                    4.1 หนาสัมผัสตาง ๆ ของเคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ    ใหถอดช้ินสวนแต
ละชิ้นออกมา  แลวใหใชน้ํายาครอบจักรวาลทําความสะอาด   ในการทําความ
สะอาดใหฉีดนํ้ายาลงไปท่ีผากอน แลวจึงนําผาไปขัดถูท่ีหนาสัมผัสอีกที  เม่ือได
ทําการขัดถูจนแนใจวาช้ินสวนแตละช้ินสะอาดดีแลว  ก็ใหใชผาสะอาดเช็ดตาม
อีกคร้ังหน่ึง พยายามเช็ดใหแหงสนิท เพราะถาเช็ดไมแหงก็จะทําใหหนาสัมผัส
เปนคราบได

  
ตําแหนงขั้วบวกและขั้วลบใน Junction Box สําหรับวัดคาแรงดันไฟฟาจากแผงฯ ตําแหนง DCV= 50 โวลท อานคาในชอง 50 โวลท

ตัวเซลลแสงอาทิตยแตละช้ิน แถบโลหะท่ีเช่ือมตอระหวางเซลล
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4.3  หลอดไฟ     

                     สําหรับการทําสะอาดหลอดไฟนั้น  ก็ใหใชนํ้ายาครอบจักรวาลฉีด
ลงไปท่ีผากอน   เสร็จแลวจึงนําไปขัดถูท่ีข้ัวของหลอดไฟ ท้ังข้ัวบวกและข้ัวลบ
ใหสะอาด  แลวเช็ดตามดวยผาสะอาดอีกครั้ง   โดยใหเนนทําความสะอาดใน
สวนที่เปนหนาสัมผัสดานที่เชื่อมตอกับหนาสัมผัสของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ       
ในสวนของตัวหลอดไฟน้ัน ก็ใหใชผาแหงเช็ดถูใหสะอาด  อยาใหมีรอยนิ้วมือ
หรือคราบตาง  ๆ ติดอยูบนตัวหลอดไฟ     เพราะจะทําใหการระบายความรอน
ของหลอดไฟไดไมดีเทาท่ีควร   ซ่ึงอาจจะทําใหหลอดไฟชํารุดได 
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    4.7  แบตเตอร่ี 
                  ปจจุบันแบตเตอร่ีท่ีใชตามกระโจมไฟตาง  ๆ    สวนใหญแลวจะเปน
แบตเตอร่ีแบบ Valve Regulated Lead-Acid   (แบตเตอร่ีแหง) เกือบทุกแหงแลว   
การบํารุงดูแลรักษาคอนขางงาย     การทําความสะอาดก็ใหเนนทําความสะอาด
ที่ขั้วบวกและข้ัวลบของแบตเตอร่ีเปนหลัก โดยใชนํ้ายาครอบจักรวาลฉีดลงไป
ท่ีข้ัวของแบตเตอร่ีจากน้ันก็ใชผาหรือแปรงขัดถูใหสะอาด   เสร็จแลวใชผาเช็ด
ตามใหแหงอีกคร้ัง   (หลังจากตอสายไฟเขากับแบตเตอร่ีเรียบรอยแลว   ใหใช
จาระบีลูบไลไปท่ีข้ัวท้ังสองของแบตเตอร่ีดวยทุกคร้ัง)                       
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    4.5  เลนสตะเกียง      
                                                    สําหรับการทําสะอาดเลนสตะเกียงน้ัน   ใหใช
                                          นํ้าสะอาดหรือถาหากตัวเลนสสกปรกมาก   ก็ควรใช
                                          น้ําผสมกับน้ํายาทําความสะอาด  เชน  น้ํายาลางจาน
                                          หรือผงซักฟอกโดยใหใชแปรงขนออน  (แปรงซักผา)
                                          หรือใชผาชุบกับน้ํา     แลวจึงนําไปขัดถูที่ตัวเลนส
                                           ตะเกียง  จากนั้นก็ใหลางออกดวยน้ําสะอาด   แลว
                                           นําผาสะอาดเช็ดตามใหแหงอีกคร้ัง    

                     

ข้ัวตอสายไฟตาง ๆ
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                       4.4  ข้ัวตอสายไฟตาง ๆ  เชน  ข้ัวบวกและข้ัวลบจากเคร่ืองกําหนด
ลักษณะไฟไปยังเคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ    ข้ัวบวกข้ัวลบบริเวณจุดตอไฟเขาจาก
แบตเตอร่ีและซันสวิตช  สําหรับการทําความสะอาดก็ใหใชนํ้ายาครอบจักรวาล
ฉีดลงบนผาแลวนําไปขัดถูตามข้ัวตอสายไฟ   จากน้ันกใ็ชผาสะอาดเช็ดตามให
แหงอีกคร้ัง   ไมควรฉีดนํ้ายาลงไปท่ีข้ัวโดยตรง   เพราะจะทําใหเกิดรอยคราบ
ในบริเวณท่ีไมสามารถเช็ดได
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4.6  แผงเซลลแสงอาทิตย  

                      การทําความสะอาดแผงฯ น้ัน  แผงเซลลท่ีอยูดานบนก็ใหทําความ
สะอาดเชนเดียวกับตัวเลนสตะเกียง    คือ     ใชนํ้าสะอาดในการทําความสะอาด   
แตถาหากแผงสกปรกมาก ก็ควรจะใชนํ้าผสมกับนํ้ายาทําความสะอาดดวย จะทํา
ใหงายตอการทําความสะอาดมากยิ่งขึ้น     ในสวนท่ีเปนข้ัวตอสายท่ีอยูดานลาง 
ก็ใหถอดฝาครอบออก แลวก็สังเกตดูวามีสนิมหรือซันเฟสจับท่ีข้ัวหรือไม  ถามี
ก็ใหใชนํ้ายาครอบจักรวาลฉีดลงไปท่ีข้ัวท้ิงไวสักครู แลวจึงคอยขัดถูใหสะอาด 
จากน้ันก็ใหใชผาเช็ดตามใหแหงอีกคร้ัง

วิธีการจับหลอดไฟ ใหจับท่ีข้ัวของหลอดไฟเสมอ

วิธีการทําความสะอาดเลนสตะเกียง
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